
Schéma fusible Citroën C6
Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: https://schemafusible.com/citroen/c6

La Citroën C6  est une voiture pleine grandeur de Classe E produite en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011 et
2012. Nous fournirons des informations sur les fusibles Citroën C6 avec une description des circuits.
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Fusible C6 compartiment moteur

Dans le compartiment moteur, la boîte à fusibles se trouve à gauche, sous le capot de protection. Pour y
accéder, dévissez chaque vis d’1/4 de tour.

1. 20 A Calculateur électronique du moteur – Groupe moteur du radiateur

2. 15 Un klaxon

3. 10 A Pompe de lave-glace

4. 20 A Lave-phares

5. 15 A Préchauffage moteur – Système d’injection (Moteur Diesel)

6. 10 A Système de freinage

7. 10 A Boîte de vitesses automatique

8. 20 A Démarreur
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9. Capot de sécurité 10 A – Phares xénon à deux feux avec correction du faisceau en fonction de l’angle de braquage des
roues avant

10. 30 A Injecteurs – Bobine d’allumage – Calculateur moteur électronique – Alimentation carburant (Moteur Diesel)

11. 40 A Système de climatisation automatique (ventilateur)

12. 30 A Essuie-glace

13. Centrale de contrôle BSI 40 A

14.  –

Fusibles sous le tableau de bord C6

Il est situé sous le tableau de bord. Pour y accéder, ouvrez complètement le couvercle du compartiment de
rangement pour petits objets sans appuyer dessus. Ensuite, tirez le couvercle vers la droite pour l’ouvrir
complètement. Retirez ensuite la protection entre les fusibles et le couvercle.

F1 –

F2  –

F3 – 5 A Airbags
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F4 – 10 A Système de freinage – Capot de sécurité – Limiteur de vitesse – Régulateur de vitesse – Rétroviseur
polarisant – Connecteur diagnostic – Entraînement d’inclinaison de l’écran multifonction

F5 – 30 A Lève-vitres électriques avant – Toit ouvrant coulissant

F6 – 30 A Lève-vitres électriques arrière

F7 – 5 A Éclairage pare-soleil – Éclairage boîte à gants – Éclairage intérieur – Allume cigare arrière

F8 – 20 A Boutons de commande au volant – Afficheur – Ouverture des vitres (fonction micro-vitre) – Alarme –
Autoradio

F9 – 30 A Allume-cigare dans le compartiment avant

F10 – 15 A Calculateur de coffre à bagages – Module d’attelage de remorquage

F11 – 15 A Antivol

F12 – 15 A Capteur de ceinture de sécurité conducteur et passager avant – Ouverture des vitres (fonction micro-
abaissement des vitres) –
Sièges électriques – Aides au stationnement – ​​Système audio JBL

F13 – Capot de sécurité 5 A – Capteur de précipitation et de luminosité – Essuie-glace – Alimentation pour unité relais
de puissance

F14 – Système AFIL 15 A  – Climatisation automatique – Combiné d’instruments – Système d’affichage tête haute –
Airbags – Casque sans fil Bluetooth® pour mains libres (Hands Free) – Relais bloc hydraulique

F15 – 30 A Verrouillage centralisé électrique – Sécurité enfants

SHUNT F16

F17 -40 A Système de ventilation

L’allume cigare est commandé par le fusible numéro 9 à 30A.

G 29 5 A Capteurs de pression des pneus – Changeur 6 CD

G 30 5 A Connecteur de diagnostic

G 31 5 A Télématique selon le pays importateur

Amplificateur G 32 25 A

G 33 10 A Système de suspension hydraulique

G 34 15 A Boîte de vitesses automatique

G 35 15 A Siège passager avant chauffant électriquement

G 36 15 A Siège conducteur chauffant électriquement

G37  –

G 38 30 A Siège conducteur électrique

G39  –

G 40 30 A Siège passager électrique

Fusible coffre C6

Pour accéder à la boîte à fusibles, située sous la garniture d’aile gauche dans le coffre à bagages, rabattez la
garniture latérale du côté gauche. Voir « Batterie 12 volts : remplacement de la batterie ». Ensuite, écartez le
câblage électrique de l’unité et ouvrez l’unité elle-même.

© 2026 schemafusible.com Seite 4 / 5



1 – 15 A Trappe de réservoir de carburant
2 – 
3 –
4 – 15 A Bouche d’aération réglable
5 – 40 A Lunette arrière chauffante
G36 – 15 A/25 A Siège arrière gauche chauffant électrique (Pack Lounge)/Canapé banquette arrière
G37 – 15 A / 25 A Siège arrière droit chauffant électrique (Pack Lounge)/Canapé banquette arrière
G38 – 30 A Réglage électrique du siège arrière (Pack Lounge)
G39 – 30 A Allume-cigare – Prise de courant arrière
G40 – 25 A Frein de stationnement électrique

L’allume cigare arrière est fourni avec un fusible G39 à 30A.
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