
Schéma fusible Microcar MGO
Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: https://schemafusible.com/microcar/mgo

La Microcar M.Go est une voiture à trois portes, présentée dans la carrosserie à hayon de la classe A à trois portes. Le
modèle est équipé d’un moteur diesel, 0,5 litre, 6 ch, avec une consommation de 2,5 litres. Transmission : variateur.
Entraînement : avant. Nombre maximum de places : 4.

La microcar M.Go se distingue par ses dimensions compactes, ce qui la rend maniable et pratique pour le stationnement en
milieu urbain. Le modèle dispose d’un coffre à bagages confortable d’un litre. En termes de capacité, le coffre de la voiture
appartient à la classe des voitures de taille moyenne.
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Les boîtes à fusibles sont situées derrière la boîte à gants côté passager et sous la planche de bord côté
conducteur. En cas d’anomalie électrique ou lorsque le témoin de fusible est allumé sur l’écran du tableau de
bord, vérifier le bon état des fusibles.

№ Ampères Fonction

F1 30 A Vitres électriques

F2 — Non utilisé

F3 3 A Alimentation calculateur (moteur DCI uniquement)
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№ Ampères Fonction

F4 30 A Éclairage de signalisation général (feux, phares…)

F5 15 A Dégivrage

F6 15 A Autoradio

F7 7,5 A Groupe chauffage, climatisation

F8 3 A Lève-vitres, réglage hauteur phares, commodo essuie-glace, et clignotant, témoin du bouton condamnation.

F9 10 A Feux de stop, feux de recul, caméra de recul, signaux D, N, R.

F10 3 A APC Moteur, pompe carburant, capteur de vitesse. Uniquement sur motorisation DCI : capteur d’eau dans filtre à
carburant, APC prise OBD et ECU. SHUNT PARC voir détail ci-contre.

F11 7,5 A Éclairage boîte à gant + permanent autoradio et plafonnier

F12 3 A + permanent, prise OBD et ECU (moteur DCI uniquement)

F13 15 A Fermeture centralisée

F14 — Non utilisé

F15 30 A Bougies préchauffage

F16 15 A Démarreur

F17 10 A Ventilateur moteur (moteur DCI uniquement)

F18 7,5 A Non utilisé
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№ Ampères Fonction

1 5 A Feu de position

2 5 A Antibrouillard avant

3 5 A Antibrouillard arrière

4 7,5 A Avertisseur sonore

5 15 A Feu de route

6 15 A Feu de croisement

7 15 A Essuie-glace

8 — Reservé pour reprogr. télécommande

9 15 A Lève vitre conducteur

10 15 A Lève vitre passager

11 7,5 A +APC commande BFI

12 15 A +APC commande essuie-glace avant

13 7,5 A + APC direction assistée (selon version)

14 30 A +ACC commande BFI

15 7,5 A +ACC commande BFI
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№ Ampères Fonction

16 7,5 A Démarreur

17 30 A +BAT direction assistée (selon version)

18 — Vide

19 3 A Commodo de feux de croisement et de route

20 3 A Siège chauffant
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